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ヒロセ電機（株）製 

屋外のＬＥＤ用照明に 適な 

プラスチックシェル屋外用防水コネクタの販売開始 
 

 このたびダイトエレクトロン株式会社は、ヒロセ電機株式会社製プラスチックシェル屋外用防水コ

ネクタ『ＨＲ４１シリーズ』の販売を開始いたしました。 

 このＨＲ４１シリーズは作業性、防水性、耐候性に優れた、既存の設備にも使用できる高品質防水

コネクタで、屋外のどのような環境においても短時間で確実に安定した電気接続を行うことができま

す。また、簡単に設置できるため、品質維持・施工時間の大幅な短縮を実現し、保守・メンテナンス

作業時間の削減も期待できます。 

 

【特長】 

 ＊高い安全性 

  ・計量で優れた耐候性を持つプラスティックボディ 

  ・防水性能（嵌合状態でＩＰ６８/ＩＰ６９Ｋ準拠） 

  ・耐雷サージ 

（隣接する端子間に壁設け、耐雷サージ１５ｋＶの電圧負荷に対して絶縁性能を有します。） 

  ・接点部は腐食に強い金メッキ採用 

 

 ＊コスト削減に貢献 

  ・保守・メンテナンス作業時間短縮を実現 

  ・汎用工具が使用可能 

   （特殊な工具が必要なく、ＪＩＳ C 9711 適合の圧着工具で結線可能） 

  ・既存設備に使用可能 

   （既に設置されたケーブルを活かして、端子台接続からコネクタ接続へ付替え可能） 

 

 ＊作業効率の向上 

  ・操作性の良いバヨネットロック 

（ワンアクションで完全ロックできる、バヨネットロックを採用） 

  ・作業者の習熟度に依存しない、安定・確実な作業品質を実現 

  ・嵌合マーク表示で薄暗い場所でも作業可能 
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