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入力電圧依存型定電流回路 + 温度補償回路

オリジナルレンズにより配光特性を画像処理用に最適化

しつつ、フォトダイオードへの導光で高精度なセンシング

を実現。 

■ “FALUX sensing” 搭載
LED 発光時の輝度を内蔵のフォトダイオードでセンシングします。連続点

灯時のみならず、点滅頻度の少ない状況でも正確に発光輝度を測定し

ます。また 、照明内では発光輝度だけでなく内部温度も測定し、電源側

でモニタすることができます。

このモニタ値により、FALUX sensing 対応コントローラ（ ※ ）から輝度

のフィードバック制御が可能となります。

■ 絶対輝度により複数照明の機差調整が容易
工場出荷時の輝度と機種固有の絶対輝度を

内部メモリーに格納し、FALUX sensing 対応コ

ントローラ（※）から値を参照できます。

これにより輝度値の変化をモニタリングできる

とともに 、絶対輝度との比較ににより複数照明

の機差調整が容易にできます。

※ LED 照明コントローラ「OPPFシリーズ」および「OPPD-30E」

■ 好評の OPBシリーズの性能を継承
センサを内蔵しても高さ寸法をわずか3.5mmプラスに抑えました。

FALUX による明るさ変動の補正や優れた光学特性はそのまま 

お使いいただけます。

特許登録済

OPBシリーズと共通　　P.45 

▲

特許登録済

特許登録済

型　式 発光エリア［mm］ 質量［g］ 消費電力［W］ 標準価格（税別） 外形図
OPB-S5015W 50×15 60 3.1 34,000円 ❶
OPB-S10015W 100×15 85 6.2 54,000円 ❷
OPB-S15015W 150×15 110 9.0 75,000円 ❸
OPB-S20015W 200×15 145 12.0 96,000円 ❹
OPB-S25015W 250×15 175 14.7 117,000円 ❺
OPB-S30015W 300×15 205 17.6 138,000円 ❻

発光色 白（White）

色温度 7,000K

入力電圧 DC12V　※専用コントローラに接続してください

照明LED劣化 1万時間経過で輝度10% 低下（ 100% 調光 、30℃環境 ）※代表値

クラス分類(IEC62471:2006) Risk Group 1 (Low-Risk)

適用法令 / 規格 EMC 指令（ 2014/30/EU ）、RoHS（ 2011/65/EU, 令第32号 ） / EN IEC 61326-1:2021

保護等級 IP40（ IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013）

使用周囲温度 / 湿度 0～40℃ 、35～85%RH （ 結露なきこと）

保存温度 / 湿度 -20～70℃ 、35～95%RH （ 結露なきこと）

耐振動 10～55Hz 振幅1.5mm X,Y,Z 各方向 2時間

耐衝撃 約10G X,Y,Z 各方向 3回

材質 筐体：アルミおよび PBT 、 レンズ：PC（ 耐 UV ）

オプション品 拡散板（ 60％ ） 、拡散板（ 80％ ）、透明カバー、偏光板 、ブラケット
● スペクトル分布図は P.211-212 をご参照ください。
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フィードバック有無による相対輝度比較（推定値）
使用電源：OPPFシリーズ

測定照明：OPB-S5015W　調光：100％　延長ケーブル：5m　Ta＝30℃

上
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ケーブルの引き出しが

縦横自由となります。

■ 構造図

センシングバー照明

OPB-Sシリーズ
センサ内蔵による輝度モニタとフィードバックによる 
長期安定性を実現！

•	「FALUX sensing」搭載により、輝度のモニタリングとフィードバック制御が可能

•	 出荷時輝度と基準輝度を内部に記憶し、複数照明を同一輝度に容易に調整

•	 好評のOPBシリーズの明るさ変動補正や優れた光学特性を継承

特長

仕様・標準価格

オプション・アクセサリ

https://www.optex-fa.jp/
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外形寸法図 （単位：mm）

https://www.optex-fa.jp/



